
IMS

IPL a l’environnement à cœur. Tous nos contenants sont 
réutilisables et faits de matières 100 % recyclables.

ROBUSTE ET PRATIQUE 

Faciles d’emploi, remplissables à chaud, bons  
pour le micro-ondes, lavables au lave-vaisselle,  
réutilisables et recyclables à 100 %.

•	 Idéal	pour	la	vente	au	détail
•	 Ouverture	et	utilisation	faciles
•	 Décoration	par	procédé	dry offset
•	 Remplissage	à	chaud
•		 Approprié	pour	le	four	à	micro-ondes		
	 et	le	lave-vaisselle

Tous les contenants sont faits de  
polypropylène (PP). Les couvercles  
sont faits de polyéthylène à haute 
densité (PEHD) .

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 MATÉRIEL

•	 Contenant	: 
 Dry offset 

•	 Couvercle	: 
 Dry offset 

conventionnelle
Contenants  

série

 DÉCORATION

5
PP

Communiquez	avec	nous	
au	1-800-463-0270
www.ipl-plastics.com

 CERTIFICATIONS

Les matières premières utilisées sont testées selon les normes 
de l’ASTM applicables aux polymères, sont approuvées  
pour le contact avec les aliments et satisfont aux normes  
de la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis et de 
la Direction générale de la protection de la santé du Canada.



 COUVERCLES

 CONTENANTS 

COULEURS DE BASE COULEURS STANDARD AUTRES COULEURS

Naturel 000 Jaune 012 Disponibles 
sur demandeBlanc 001 Orange 021

Transparent 002 Rouge 485

Vert 377

Bleu 293

Noir 099

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESContenants série conventionnelle

 CODE COULEUR 

L’utilisation et les conditions ambiantes (température, humidité, 
etc.) varient d’un client à l’autre; nous recommandons donc 
d’effectuer des essais spécifiques à vos opérations (remplissage, 
manutention, entreposage, etc.).
Pour une meilleure stabilité d’empilage, IPL recommande :
•	 d’utiliser	des	palettes	à	double	face	avec	des	planches	rapprochées	

au-dessus et en-dessous; 
•	 d’empiler	les	contenants	des	rangées	inférieures	et	intermédiaires	

en cheminée (jusqu’à 5 niveaux) et les niveaux supérieurs en 
couches croisées (une ou deux rangées seulement); 

•	 de	retirer	l’air	du	contenant	lorsque	vous	posez	le	couvercle;	
•	 une	utilisation	entre	0	ºC	(32	ºF)	et	82	ºC	(180	ºF).	

Certains produits chimiques peuvent affecter l’intégrité du contenant. 
Si le produit requiert une fiche de sécurité (FDS/MSDS) relative aux  
produits chimiques, celle-ci doit être soumise à IPL pour approbation. 
IPL se dégage de toute responsabilité au niveau de la garantie  
du produit advenant le non-respect de cette clause.

 RECOMMANDATIONS

 EXIGENCES
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 COMMANDES MINIMALES ET INFORMATION

Pour de plus amples renseignements au sujet des quantités 
minimales ou	pour	toute	autre	information,	veuillez	
contacter le service à la clientèle au 1-800-463-0270.

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.  
Veuillez	consulter	votre	représentant	IPL	pour	confirmer	ces	données.	 
Quantité approximative de contenants et de couvercles par remorque.  
La quantité réelle peut varier.

CODE 
PRODUIT

MODÈLE

CAPACITÉ 
SOUS LE COUVERCLE

POIDS  
APPROX.

HAUTEUR  
HORS TOUT

DIAMÈTRE 
HORS TOUT

HAUTEUR DU PAS 
D’EMBOÎTEMENT

ITEMS 
PAR 

BOÎTE

BOÎTES 
PAR  

PALETTE

ITEMS 
PAR  

PALETTE
ml oz US g  oz  mm  po mm po mm po

22590 250	ml	/	8	oz 265 8,9 13,6 0,48 62 2,441 88 3,465 11 0,43 1 000 16  16 000 

23416 350	ml	/	12	oz 415 14,05 15,8 0,56 67 2,638 117 4,606 8 0,31 800 24  19 200 

23816 375	ml	/	13,5	oz 465 16,35 18,2 0,64 67 2,638 117 4,606 8 0,31 500 36  18 000 

25016 500	ml	/	16	oz 540 18,25 19,6 0,69 76 2,992 117 4,606 10 0,39 500 36  18 000 

21155 1	L	/	32	oz 1 110 37,5 35,2 1,24 83 3,268 157 6,181 19 0,75 405 16  6 480 

22155 2 L / 1/2 gal 2 080 73,35 64,8 2,29 152 5,984 157 6,181 19 0,75 160 24  3 840

22165 2 L / 1/2 gal 2 080 70,35 65,2 2,3 124 4,882 170 6,693 19 0,75 216 16  3 456 

A B C

CODE 
PRODUIT

MODÈLE - CONTENANTS ASSOCIÉS

POIDS  
APPROX. HAUTEUR DIAMÈTRE ITEMS 

PAR 
BOÎTE

BOÎTES 
PAR  

PALETTE

ITEMS 
PAR  

PALETTEg oz  mm po  mm po

20090 250	ml	/	8	oz 5,9 0,21 6 0,236 70 2,756 2 000  20 40 000

20116 350	ml	/	12	oz,	375	ml	/	13,5	oz,	500	ml	/	16	oz 9 0,32 7 0,276 95 3,740 1 000  24 24 000

20117 350	ml	/	12	oz,	375	ml	/	13,5	oz,	500	ml	/	16	oz 9,7 0,34 7 0,276 95 3,740 1 000  20 20 000

20155 1	L	/	32	oz,	2	L	/	1/2	gal	(21155,	22155) 19,5 0,69 8 0,315 127 5  500  24 12 000

20165 2 L / 1/2 gal (22165) 19,5 0,69 8 0,315 139 5,472  648  16 10 368
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